ELECTRON MICROSCOPE
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PREFACE

Thank you for purchasing this device. This product is complex to use, so please
read this manual in detail to understand how to operate the microscope before
using it.

IMPORTANT NOTES

1. Please fully charge the device before first use. Do not charge directly via the
PC. Please choose the 5V 1A adapter.

2. If you are using the microscope to observe cells or microorganisms, the
material to be observed must be thin and transparent, so you need to make
your own slides for observation.

3. The best focal length of the microscope is 0-40mm, so you need to adjust the
focal length through the adjustment roller to get the clearest view.

4. This device cannot accurately read the microscope magnification. It is a
combination of digital and optical magnification microscope, the specific
magnification effect is subject to the actual picture taken.

5. When the battery power is low, the memory mode and PC camera mode

PRODUCT DESCRIPTION

JAE= 1N

FUNCTIONS

-+ Key functions

Zoom out/left key Menu key .OK key Switch key ~ Zoom infright key

1. Power key: Short press the power button to enter file playback mode, long
press to switch on/off.

2. OK key: short press to take photos, long press to record, and short press again
to stop recording. It will be saved automatically.

3. menu/return key: short press to enter the advanced setting page or return to the
photo preview page. In the advanced settings page, you can view or set the
language / date and time / screen saver / light source frequency / format / default
settings / version

4. zoom out/left key: short press to zoom out in photo mode, long press to rotate.
In other modes, move up or left.

5. zoom in/right key: in photo mode, short press to zoom in. In other modes, move
down or right

STEPS TO USE

1. Insert the MicroTF card (optional) into the card slot; gently press in until the card
is locked, (Note: the MicroTF card must be inserted to record and store pictures
and videos) as shown in Figure 1 below.

2. Long press the power button to turn on the device as shown in figure 2 below.

3. Place the object to be observed on the white stage and rotate Wheels A and D
to bring the object closer to the microscope barrel.

4. Rotate wheel B left or right for fine focus.

5. When sharp focus is reached, rotate wheel C to lock the object platform.

MODEL INTRODUCTION

The device has 3 mode functions, which are as follows:
Recording mode: normal use mode of the device.
Memory mode: connect to PC for TF card reading, writing and formatting.
PC camera mode: connect to PC and use through PC software, as the large
screen shows more intuitive.
~ Memory mode:
Connect the microscope to the computer via USB cable. Turn on the device,
select memory mode and then click the OK key to view the stored photos and

videos on the computer (the device function keys will not be available in memory
mode, only the switch key and the LED adjustment wheel can be used).

-~ PC camera mode:
Note: When using PC mode,

1. the device function keys will not be available in memory mode, only the switch
key and the LED adjustment wheel can be used

--Windows systems:

Windows vista/7/8/10 or higher are supported

1. Software installation

1) For WIN 7/8 systems, download and install the AMCAP software.

2) For WIN 10 systems, search directly for the software Windows Camera (Note:
Please disable the default laptop camera in Windows! And you must change the

camera's privacy settings, which is needed for allowing access.)

3) Or download the application Smart Camera for your computer. Download link:
www.inskam.com/download/camera.zip

4) Connect the USB cable supplied with the microscope to the USB port on the
back of the computer case. Press and hold the power button to turn on the device
and select to enter PC camera mode.

5) Different software is recommended for different Windows systems, please
download the appropriate software for your system.

2. Software page display:

2) Windows Camera page, as shown below

3) Smart Camera page, as shown below

*Note: The following situation occurs for a long time when connecting the device
to the computer using the data cable. You may try the following solutions:

a. Firstly, please repeat plugging and unplugging the USB cable or plug the
cable into the USB port on the back of the computer case to ensure that the
device is powered properly.

Opening the software (we recommend using the "Photo Booth" software that
comes with your Apple computer).

1) Firstly, in the Applications directory of the Finder window, find an application
called "Photo Booth"

2. Connecting device

1) Connect the microscope to the USB port of your computer with the USB cable
that comes with the microscope, press and hold the power button to turn on the
device. Select to enter PC camera mode. Open and run the application

"Photo Booth".

2) Click on Photo Booth and select the camera "USB CAMERA".

CHARGING INSTRUCTIONS:
1. Please use 5V 1A power adapter to charge the device.

2. During charging, there will be indication on the microscope panel. When
charging is complete, the battery indication is as shown below.

3. After fully charged, the microscope can be used continuously for up to 5 hours.

4. After the device is completely dead, it needs to be charged with a 5V/1A charger
for at least 1 hour before it can be used normally.

5. Do not charge the device with a computer. It will automatically enter PC camera
mode.

TECHNICAL PARAMETERS:

Screen parameters

4.3" 720P IPS colour LCD display

Pixels 2 megapixels
Image resolution 1920*1080P
Video resolution 1280*720P
Magnification 50-1000X

Focus mode Manual focus (0~40mm)
Image format JPG
Video format AVI

30f/s

Frame rate

Light source

8*LED ((brightness adjustable)

FAQ:

Q1: The device cannot be switched on

A1: 1.Check whether the battery is charged
2.Check whether the power supply is connected

3. Check whether the device is charged for more than 1 hour without power

Q2: The device halts

A2: 1. Press the reset hole of the main unit with a thin pin and restart the device

Q3: Black border on the screen
A3: 1. Whether the lens is fixed in the middle of the stand?

2. Whether the object being observed is placed correctly

Q4: The image is not clear

A4: 1. Make sure that the object under test is correctly positioned under the lens
2. Whether the focal length is adjusted to the best position
3. Whether the light is used correctly

Q5: Stains or defects on the screen

A5: 1. Clean the screen and lens carefully with a soft cloth
2. Whether the surface of the object being measured is dirty
3. Whether the objective table is dirty

Q6: The microscope is connected to PC. After successfully downloading and
opening software, there’s no image.
AB: 1. Reconnect the microscope to the PC

2. Make sure that the microscope is in PC mode correctly

3. Whether the battery shows low alarm

4. Whether the data cable is used correctly

Q7: The microscope is connected to PC, but it can't read TF card
AT7: 1. Reconnect the microscope and PC
2. Make sure whether the microscope is correctly entered into the memory mode

3. Whether the memory card is damaged or the format is correct

4.3" displa [ RolerB — i 1) AMCAP page, as shown below -
cannot be used normally. This is not a product failure P - Other functions 2 Th . ' he PC sid Wb 1280°720P b. Secondly, the software may not be compatible with the system, so you can Battery capacity 2600 mA
Micro TF card slot Microscope barrel 1. Micro TF card slot: up to 32G U3 high-speed memory card with a write rate of - The maximum resolution on the side can only be set to T20P. check if you are using the software installation instructions correctly. o
6. Please do not touch the lens and other optical parts with your hands, as this 25M/S or more, formatted as FAT32. A . Operating time 5 hours
. . . " . ! 3. The device will display a blue screen in PC camera mode, which is a normal
......................................... may result in blurred images and affect the image quality. LED adjustment wheel B Objective table phenomenon but not a product problem. i
2. USB power output: DC 5V/1A for power supply or data transfer. . ~-MacOS systems: Charging time 5 hours
7. Do not disassemble the product or its components to avoid abnormal use of Roller C El Reset ion. i i i i i i .
User Manual the device P P 3. Focus adjustment roller: adjusts the focus by rotating the roller, thus changing :'mgﬂer: ?Onn?“?:é IUgng;:ia‘Ezg;m ‘the nsofit:\t/srzw.eplzass; 'Z%ei;?;gg;gg i’\:?eigiex 1.0 or higher is supported, not available for Apple laptops with Type-c Supported systems Windows vista/7/8/10.
. Roller A fIi USB power output port the sharpness of the image. u tp usg tg plug P . | PP Y
......................................... computer host. MacOS X 11.0 or higher
4. LED adjustment wheel: adjusts the brightness of the light source of the main
unit. Interface type USB 2.0
5. Reset hole: When the device is dead, press the reset hole with a thin pin to
restart the device. 3) You can also use the alternative software "Quick Time Player".
- ENI - - EN2 - - EN3 - - EN4 - - EN5 - - EN6 — - EN7 - - EN8 - - EN9 - - EN10 - - ENI1 - - EN12 - - ENI3 -
VORWORT PRODUKTBESCHREIBUNG FUNKTIONEN ZU VERWENDENDE SCHRITTE MODELLVORSTELLUNG --Windows-Systeme: 2) Windows-Kamera-Seite, wie unten gezeigt Hinweis: Die folgende Situation tritt lange Zeit auf, wenn das Gerét tiber das Offnen der Software (wir empfehlen die Verwendung der "Photo Booth" -Software, LADEANLEITUNG: TECHNISCHE PARAMETER: FAQ Q5: Flecken oder Defekte auf dem Bildschirm

Vielen Dank fiir den Kauf dieses Gerats. Dieses Produkt ist komplex in der
Anwendung, daher lesen Sie bitte dieses Handbuch im Detail, um zu verstehen,
wie Sie das Mikroskop bedienen, bevor Sie es verwenden.

WICHTIGE HINWEISE

1. Bitte laden Sie das Geréat vor dem ersten Gebrauch vollstandig auf. Do nicht
direkt tiber den PC laden. Wahlen Sie den 5V 1A Adapter.

2. Wenn Sie das Mikroskop verwenden, um Zellen oder Mikroorganismen zu
beobachten, muss das zu beobachtende Material diinn und transparent sein, so
dass Sie lhre eigenen Objekttrager zur Beobachtung machen missen.

3. Die beste Brennweite des Mikroskops betragt 0-40 mm, daher missen Sie die
Brennweite (iber die Einstellrolle einstellen, um die klarste Sicht zu erhalten.

4. Dieses Gerat kann die VergroRerung des Mikroskops nicht genau ablesen. It ist
eine Kombination aus digitalem und optischem VergréRerungsmikroskop, der
spezifische VergroRerungseffekt unterliegt dem tatséchlich aufgenommenen Bild.

5. Wenn der Akkustand niedrig ist, kénnen der Speichermodus und der
PC-Kameramodus nicht normal verwendet werden. Dies ist kein Produktfehler.

6. Bitte beriihren Sie das Objektiv und andere optische Teile nicht mit den Handen,
da dies zu verschwommenen Bildern fiihren und die Bildqualitat beeintrachtigen
kann.

7. Zerlegen Sie das Produkt oder seine Bestandteile nicht, um eine abnormale
Verwendung des Gerats zu vermeiden.
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H 4.3"-Display [ RoleB
Micro-TF-Kartensteckplatz Mikroskop-Fass
LED-Einstellrad E Objektive Tabelle
Rolle C Bl Zuriicksetzen

Rolle A fli USB-Stromausgang

*v Schlisselfunktionen

Verkleinern/ .OK Schliissel Umschalttaste VergroRem/ Rechtstaste

linke Taste
1. Power-Taste: Driicken Sie kurz die Power-Taste, um in den Dateiwiedergabe-
modus zu gelangen, lange driicken, um ein- / auszuschalten.

Menitaste

2. OK-Taste: driicken Sie kurz, um Fotos aufzunehmen, driicken Sie lange, um
aufzunehmen, und driicken Sie erneut kurz, um die Aufnahme zu beenden. Es
wird automatisch gespeichert.

3. MenU/Eingabetaste: Driicken Sie kurz, um die Seite mit den erweiterten
Einstellungen aufzurufen oder zur Fotovorschauseite zuriickzukehren. Auf der
Seite mit den erweiterten Einstellungen konnen Sie die Sprache / Datum und
Uhrzeit / Bildschirmschoner / Lichtquellenfrequenz / Format / Standardeinstellun-
gen / Version anzeigen oder einstellen

4. Verkleinern / linke Taste: kurzes Driicken, um im Fotomodus herauszuzoomen,
langes Driicken, um zu drehen. In anderen Modi nach oben oder links
verschieben.

5. Zoom-in / Rechts-Taste: Im Fotomodus driicken Sie kurz, um hineinzuzoomen.
Bewegen Sie sich in anderen Modi nach unten oder rechts.

.+ Weitere Funktionen

1. Micro TF-Kartensteckplatz: bis zu 32G U3 High-Speed-Speicherkarte mit einer
Schreibrate von 25M / S oder mehr, formatiert als FAT32.

2. USB-Stromausgang: DC 5V / 1A fiir Stromversorgung oder Dateniibertragung

3. Fokuseinstellung roller: Justiert den Fokus durch Drehen der Walze und
verandert so die Scharfe des Bildes.

1. Setzen Sie die MicroTF-Karte (optional) in den Kartensteckplatz ein; driicken
Sie vorsichtig ein, bis die Karte gesperrt ist (Hinweis: Die MicroTF-Karte muss
eingelegt sein, um Bilder und Videos aufzunehmen und zu speichern), wie in
Abbildung 1 unten dargestellt.

2. Driicken Sie lange den Netzschalter, um das Gerat einzuschalten, wie in
Abbildung 2 unten gezeigt.

3. Platzieren Sie das zu beobachtende Objekt auf dem weiRen Tisch und drehen
Sie die Rader A und D, um das Objekt ndher an den Mikroskoptubus zu bringen.

4. Drehen Sie Rad B nach links oder rechts, um fein zu fokussieren

5. Wenn der scharfe Fokus erreicht ist, drehen Sie das Rad C, um die
Objektplattform zu arretieren.

Das Gerat verfiigt tiber 3 Modusfunktionen, die wie folgt lauten:
Aufnahmemodus: Normaler Nutzungsmodus des Geréts.

Speichermodus: Anschluss an den PC zum Lesen, Schreiben und Formatieren
von TF-Karten.

PC-Kamera-Modus: Verbinden Sie sich mit dem PC und verwenden Sie tber
pc-Software, da der grof3e Bildschirm intuitiver zeigt

—. Speichermodus:

Verbinden Sie das Mikroskop Uber ein USB-Kabel mit dem Computer. Wahlen
Sie auf dem Geréat den Speichermodus und klicken Sie dann auf die OK-Taste,
um die gespeicherten Fotos und Videos auf dem Computer anzuzeigen (die
Geratefunktionstasten  sind im Speichermodus nicht verfiigbar, nur die
Schaltertaste und das LED-Einstellrad konnen verwendet werden)

“» PC-Kamera-Modus:

Hinweis: Wenn Sie den PC-Modus verwenden,

1. Die Geratefunktionstasten stehen im Speichermodus nicht zur Verfligung, nur
die Schaltertaste und das LED-Einstellrad kénnen verwendet werden.

2. Die maximale Auflésung auf der PC-Seite kann nur auf 1280 * 720P eingestellt
werden.

3. Das Gerét zeigt im PC-Kameramodus einen blauen Bildschirm an, was ein
normales Phanomen, aber kein Produktproblem ist.

4. Wenn nach der Verbindung kein Bild in der Software vorhanden ist,
wiederholen Sie bitte das AnschlieRen und Trennen des USB-Datenkabels oder
schlieBen Sie es an den USB-Anschluss hinter dem Computerhost an.

Windows Vista / 7/8/10 oder hoher werden unterstiitzt

1. Software-Installation

1) Fir WIN 7/8-Systeme laden Sie die AMCAP-Software herunter und installieren
Sie sie.

2) Suchen Sie bei WIN 10-Systemen direkt nach der Software Windows Camera
(Hinweis: Bitte deaktivieren Sie die Standard-Laptop-Kamera in Windows! Und
Sie miissen die Datenschutzeinstellungen der Kamera andern, die fiir die
Zugriffsberechtigung erforderlich sind .)

3) Oder laden Sie die Anwendung Smart Camera fiir lnren Computer herunter.
Download-Link: www.inskam.com/download/camera.zip

4) SchlieBen Sie das mit dem Mikroskop gelieferte USB-Kabel an den
USB-Anschluss auf der Riickseite des Computergehduses an. Halten Sie den
Netzschalter gedriickt, um das Gerat einzuschalten, und wahlen Sie aus, um in
den PC-Kameramodus zu wechseln.

5) Fur verschiedene Windows-Systeme wird unterschiedliche Software
empfohlen, bitte laden Sie die entsprechende Software fiir Ihr System herunter.

2. Software-Seitenanzeige:
1) AMCAP-Seite, wie unten gezeigt

3) Smart-Kamera-Seite, wie unten gezeigt

Datenkabel an den Computer angeschlossen wird. Sie kénnen die folgenden
Lésungen ausprobieren:

a.Wiederholen Sie zunachst das Ein- und Ausstecken des USB-Kabels oder
stecken Sie das Kabel in den USB-Anschluss auf der Riickseite des
Computergehauses, um sicherzustellen, dass das Gerat ordnungsgemar mit
Strom versorgt wird.

b. Zweitens ist die Software mdglicherweise nicht mit dem System kompatibel,
sodass Sie Uberpriifen kénnen, ob Sie die Installationsanweisungen der Software
korrekt verwenden.

--MacOS-Systeme: MacOS X 11.0 oder héher wird unterstiitzt, nicht verfugbar fir

die mit Inrem Apple-Computer geliefert wird).
1) Suchen Sie zunéchst im Anwendungsverzeichnis des Finder-Fensters eine
Anwendung namens "Photo Booth".

2. Gerét anschliefen

1) Verbinden Sie das Mikroskop mit dem usb-Kabel, das mit dem Mikroskop g
eliefert wird, an den USB-Anschluss Ihres Computers, halten Sie den Netzschalter
gedriickt, um das Gerat einzuschalten. Wahlen Sie diese Option, um in den
PC-Kameramodus zu wechseln. Offnen und filhren Sie die Anwendung

"Photo Booth" aus

2) Klicken Sie auf Photo Booth und wahlen Sie die Kamera "USB CAMERA".

1, Bitte verwenden Sie 5V 1A Netzteil, um das Gerét aufzuladen.

2, Wahrend des Ladevorgangs wird eine Anzeige auf dem Mikroskoppanel
angezeigt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ist die Batterieanzeige wie
unten gezeigt.

3+ Nach dem vollstandigen Aufladen kann das Mikroskop bis zu 2-3 Stunden
ununterbrochen verwendet werden.

4. Nachdem das Gerét vollstandig tot ist, muss es mindestens 1 Stunde lang mit
einem 5V / 1A-Ladegeréat aufgeladen werden, bevor es normal verwendet werden
kann.

5, Laden Sie das Gerét nicht mit einem Computer auf. Es wechselt automatisch
in den PC-Kameramodus.

Bildschirmparameter

4,3"720P 1PS-Farb-LCD-Display

Bildpunkte 2 megapixels
Bildauflésung 1920*1080P
Videoauflésung 1280*720P
VergroRerung 50-1000X

Fokus-Modus

Manueller Fokus (0 ~ 40mm)

Unterstiitzte Systeme

Bildformat JPG-Datei
Videoformat AVI
Bildrate 30f/s
Lichtquelle 8*LED (Helligkeit einstellbar)
Batteriekapazitat 2600 mA
Betriebsdauer 5 hours
Ladezeit 5 hours
Windows Vista / 7/8/10.

MacOS X 11.0 oder héher

Q1: Das Gerat kann nicht eingeschaltet werden
A1: 1.Uberpriifen Sie, ob der Akku geladen ist
2.Priifen Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist

3. Uberpriifen Sie, ob das Gerét langer als 1 Stunde ohne Strom aufgeladen ist

Q

A2: 1. Driicken Sie das Reset-Loch des Hauptgerats mit einem diinnen Stift und

N

: Das Geréat wird angehalten

starten Sie das Gerét neu

Q3: Schwarzer Rand auf dem Bildschirm
A3: 1. Ob das Objektiv in der Mitte des Standers verglast ist?
2. Ob das beobachtete Objekt richtig platziert ist

Q4: Das Bild ist nicht klar

A4: 1. Stellen Sie sicher, dass das zu priifende Objekt korrekt unter der Linse
positioniert ist
2. Wobei die Brennweite auf die beste Position eingestellt wird
3. Ob das Licht richtig verwendet wird

A5: 1. Reinigen Sie den Bildschirm und die Linse vorsichtig mit einem weichen Tuch
2. Wenn die Oberflache des zu messenden Objekts verschmutzt ist
3. Ob die Objektivtabelle schmutzig ist

Q6: Das Mikroskop ist an den PC angeschlossen. Nach dem erfolgreichen
Herunterladen und Offnen der Software gibt es kein Bild.

A6: 1. SchlieRen Sie das Mikroskop wieder an den PC an
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Mikroskop korrekt im PC-Modus befindet
3. Wenn die Batterie einen niedrigen Alarm anzeigt

4. Ob das Datenkabel korrekt verwendet wird

Q7: Das Mikroskop ist an den PC angeschlossen, kann aber die TF-Karte 1 nicht
lesen.

AT: 1. SchlieBen Sie Mikroskop und PC wieder an
2. Stellen Sie sicher , ob das Mikroskop korrekt in den Speichermodus eingestellt ist

3. Ob die Speicherkarte beschadigt ist oder das Format korrekt ist

. . ’ . ) Apple-Laptops mit Typ-C-Schnittstelle. Interface-Schrift USB 2.0
4. LED-Einstellrad: passt die Helligkeit der Lichtquelle der Haupteinheit an.
5. Reset-Loch: Wenn das Gerat tot ist, driicken Sie das Reset-Loch mit einem 3) Sie kénnen auch die alternative Software "Quick Time Player" verwenden.
dinnen Stift, um das Gerét neu zu starten.
- DE14 - - DE15 — - DE16 — - DE17 - - DEI8 — - DE19 - - DE20 - - DE21 - - DE22 - - DE23 - - DE24 - - DE25 — - DE26 -
PREFAZIONE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FUNZIONI PASSI PER L'UTILIZZO INTRODUZIONE AL MODELLO --Sono supportati i sistemi Windows: 2) Pagina Windows Camera, come mostrato di seguito *Nota: La seguente situazione si verifica per molto tempo quando si collega il Aprire il software (si consiglia di utilizzare il software "Photo Booth" che viene f ISTRUZIONI PER LA RICARICA: PARAMETRI TECNICI: FAQ Q5: Macchie o difetti sullo schermo

Grazie per aver acquistato questo dispositivo. Questo prodotto & complesso da usare,
ti preghiamo di leggere questo manuale nel dettaglio per capire come far funzionare

il microscopio prima di usarlo.

— Funzioni chiave

1. Inserire la scheda MicroTF (opzionale) nella fessura della scheda; premere
delicatamente fino a quando la scheda & bloccata, (Nota: la scheda MicroTF deve
essere inserita per registrare e memorizzare immagini e video) come mostrato

Il dispositivo ha 3 funzioni di modalita, che sono le seguenti:

Modalita di registrazione: modalita di utilizzo normale del dispositivo.

Windows Vista/7/8/10 o superiore

1. Installazione del software

dispositivo al computer utilizzando il cavo dati. Puoi provare le seguenti soluzioni:

ornito con il computer Apple).
1) In primo luogo, nella directory Applicazioni della finestra del Finder, trovate
un'applicazione chiamata "Photo Booth".

1, Si prega di utilizzare I'adattatore di alimentazione 5V 1A per caricare il
dispositivo.

Parametri dello schermo

Display LCD a colori 4.3" 720P IPS

Q1: Il dispositivo non puo essere acceso

A1: 1. Controllare se la batteria & carica

A5: 1. Pulire accuratamente lo schermo e la lente con un panno morbido
2. Controllare se la superficie dell'oggetto da misurare & sporca

3. Se il piano di appoggio degli obiettivi & sporco

i 1) Per i sistemi WIN 7/8, scaricare e installare il software AMCAP. i i sara un'indi i 2. Controllare se I'alimentazione & collegata
Zoom indietro  Tasto menu  .Tasto OK Tastodi  Zoom avantittasto destro nella Figura 1 qui sotto - ) . ) ) 2, Durante la carica, ci sara un‘indicazione sul pannello del microscopio. Quando i i i di 5 ; i di
10 Jtasto sinistro . Modalita di memoria: si collega al PC per la lettura, la scrittura e la formattazione o X . . . la carica & completa, l'indicazione della batteria & come mostrato qui sotto. Pixel 2 megapixel 3. Controllare se il dispositivo & stato caricato per pit di 1 ora senza
NOTE IMPORTANTI /N P accensione . - " : di TF card. 2) Per i sistemi WIN 10, cercate direttamente il software Windows Camera (Nota: . Q8: Il microscopio & collegato al PC. Dopo aver scaricato e aperto con successo il software,
-=) 1. Tasto di accensione: premere brevemente il tasto di accensione per entrare 3. Posizionare l'oggetto da osservare sul tavolino bianco e ruotare le ruote Ae D disattivate la fotocamera di default del portatile in Windows! E devi cambiare le Risoluzione dellimmagine 1920*1080P alimentazione
1. Si prega di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo. Non - nella modalita di riproduzione dei file, premere a lungo per accendere/spegnere. per avvicinare l'oggetto al barilotto del microscopio. Modalita fotocamera PC: collegare al PC e utilizzare attraverso il software del PC, impostazioni della privacy della fotocamera, che & necessaria per consentire non ce nessuna immagine.
. . . - | h Ui X ! ; ;. " i

caricare direttamente tramite il PC. Si prega di scegliere I'adattatore 5V 1A. 2. Tasto OK: premere brevemente per :;(:anaref le foto, premere a lungo per 4. Ruotare Ia rotellina B a sinistra oa destra per una messa a fuoco precisa. come il grande schermo mostra pit intuitivo. l'accesso). Risoluzione video 1280*720P Q2: Il dispositivo si ferma AB: 1. Ricollegare il microscopio al PC

registrare, e premere brevemente di nuovo per fermare la registrazione. Verra M a : " o . . ; . o 2. Assicurarsi che il microscopio sia in modalita PC correttamente

R . . i . . ~ Modalita di memoria: 3) Oppure scarica l'applicazione Smart Camera per il tuo computer. Link per il i : X
2. Se usi il microscopio per osservare cellule o microrganismi, il materiale salvata automaticamente. 5. Quando si raggiunge una messa a fuoco nitida, ruotare la rotellina C per dlw:lzad‘ . inskaﬁr?com/down\oad/camera zwg P P Ingrandimento 50-1000X A2: 1. Premere il foro di reset dellunita principale con un pemo sottile e riavviare il 3. Se la batieria mostra un allarme basso
utilizzato per 'osservazione deve essere sottile e trasparente; quindi, devi fare i . bloccare la piattaforma dell'oggetto. Collegare il microscopio al computer tramite il cavo USB. Accendere il dispositivo ’ ’ ’ . . . . dispositivo .
! ! 3. Tasto menufritorno: premere brevemente per entrare nella pagina delle e : : - . o ! 3, Dopo essere stato completamente caricato, il microscopio pud essere usato jta ~ &

tuoi vetrini per l'osservazione. impostazioni avanzate E tornare alla pagina Zel\'anlepnma de\I: f%to Nella selezionare la modalita memoria e poi cliccare il tasto OK per visualizzare le foto 4) Collegare il cavo USB fornito con il microscopio alla porta USB sul retro del X ) 2. Coll il di i conlin%ameme finoa2 ore? PP Modalita di messa a fuoco Messa a fuoco manuale (0-40mm) 4 Seflcavo dali ¢ salo correiamente

pagina delle impostazioni avanzate, & possibile visualizzare o impostare la lingua e i video memorizza}i sul computer (i tasti funzione del dispositivo non saranno case del computer. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il 3) Pagina Smart Camera, come mostrato di seguito e egar? ! .|sposw e . F to i JPG Q3: Bordo nero sullo schermo
3. La migliore lunghezza focale del microscopio & 0-40mm; quindi, & necessario / data e ora / screen saver / frequenza della sorgente luminosa / formato / disponibili in modalita memoria, solo il tasto interruttore e la rotella di regolazione dispositivo e selezionare per entrare nella modalita PC camera. 1) Collegare il microscopio alla porta USB del vostro computer con il cavo USB che 4, Dopo che il dispositivo & completamente morto, deve essere caricato con un ormato immagine . Q7: Il microscopio & collegato al PC, ma non legge la scheda TF
regolare la lunghezza focale atiraverso la rotella di regolazione per ottenere la impostazioni predefinite / versione LED possono essere utilizzati). ‘ o - ‘ v viene fornito con il microscopio, premere e tenere premuto il pulsante di accensione caricabatterie 5V/1A per almeno 1 ora prima di poterlo utilizzare normalmente. Formato video AV A3: 1. Controllare se la lente & fissata al centro del supporto A7 1. Ricol imi | ;DC
visione piti chiara. 4. Tasto zoom outfleft: premere brevemente per zoomare in modalita foto, o giasrlicr:g:ﬁr:sgxzrzna;gf't;\;r:tg\;:;s”t)vr;tz[r:)d;;;zsrlnzlstem\ Windows, si prega di per accendere il dispositivo. Selezionare per entrare nella modalita fotocamera del 5 N . o di " ter Entrera aut . i 2. Controllare se I'oggetto osservato & posizionato correttamente collegare Il microscoplo e

. . : N : - . e . , Non caricare il dispositivo con un computer. Entrera automaticamente in 3
X » . - ) premere a lungo per ruotare. In altre modalita, spostarsi verso l'alto o verso Modalita videocamera PC: PC. Aprire ed eseguire I'applicazione "Photo Booth". modalita PC camera P P Frame rate 30f/s 2 Assiourarsi che il microscopio sia entrato correttamente nella modalita di memoria
4'» Q““‘? dléposmvo nz,” puo Ietggerg con prec;pne IE‘gran?\m:nt:) I del sinistra. Nota: quando si usa la modalita PC, 2) Clicca su Photo Booth e seleziona la fotocamera "USB CAMERA". Q4: Limmagine non & chiara 3. Se la scheda di memoria & danneggiata o se il formato & corretto
microscopio. E una combinazione tra microscopio di ingrandimento digitale e ) ) . v Fonte di luce (luminosita regolabile) .
ottico, l'effetto di ingrandimento specifico & soggetto allimmagine reale presa. 5. Tasto zoom infright: in modalita foto, premere brevemente per ingrandire. In 1. iltasti funzione del dispositivo non saranno disponibili in modalita memoria, 2. Visualizzazione della pagina del software . " - . Ad: 1. Assicurarsi che l'oggetto sia posizionato correttamente sotto la lente
" A Ru altre modalita, spostarsi verso il basso o verso destra. solo il tasto interruttore e la rotella di regolazione del LED possono essere pag a. In primo luogo, si prega di ripetere il collegamento e lo scollegamento del cavo Capacita della batteria 1750 mA . . . .
. o L . - Display da 4,3". ullo B izzati 1) Pagina AMCAP, come mostrato di seguito USB o di inserire il cavo nella porta USB sul retro del computer per assicurarsi che UsCAMERA 2. Assicurarsi che la lunghezza focale sia regolata nella posizione migliore
5. Quando la carica della batteria & bassa, la modalita memoria e la modalita . . utilizzati. 9 9 P puter p X X .
videocamera PC non possono essere usate normalmente. Questo non & un Slot per schede micro TF Canna del microscopio -+ Altre funzioni . . . . il dispositivo sia alimentato correttamente. Tempo di funzionamento 2ore 3. Assicurarsi che la luce sia usata correttamente
guasto del prodotto 1. Slot per scheda Micro TF: fino a 32G U3 scheda di memoria ad alta velocita 2. Larisoluzione massima sul lato PC puo essere impostata solo su 1280"720P. b. In secondo luogo, il software potrebbe non essere compatibile con il sistema;
Rotella di regolazione a LED B Tabella degli obiettivi con una velocita di scrittura di 25M/S o pit, formattata come FAT32. 3. Il dispositivo visualizzera una schermata blu in modalita PC camera, che & un controllare se state usando correttamente le istruzioni di installazione del software. Tempo di ricarica 2 ore
6. Si prega di non toccare lobiettivo e le altre parti ottiche con le mani, in quanto Rullo C B Ripristina 2. Uscita alimentazione USB: DC 5V/1A per alimentazione o trasferimento dati. fenomeno normale ma non un problema del prodotto. Windows Vista/7/8/10.
cio potrebbe causare immagini sfocate e influenzare la qualita dellimmagine. 3 Rullo d lazione del . ol ‘ tando i 4 Dopo il col ! . X . | soft J --Sistemi MacOS: MacOS X 11.0 o superiore & supportato, non disponibile per i Sistemi supportati
Rullo A Porta di uscita di ali - Rullo di regolazione della messa a fuoco: regola la messa a fuoco ruotando i 1. Dopo il collegamento, se non c'é nessuna immagine nel software, si prega di " . R MacOS X 11.0 o superiore

7. Non smontare il prodotto o i suoi componenti per evitare un uso anomalo del i i uscita di alimentazione USB rullo, cambiando cosi la nitidezza dellimmagine. ripetere il collegamento e lo scollegamento del cavo dati USB o di inserirlo nella portatili Apple con interfaccia Tipo C. —
dispositivo. X _ N . porta USB dietro il computer host. Tipo di interfaccia USB 2.0

4. Ruota di regolazione LED: regola la luminosita della sorgente luminosa

dell'unita principale.

5. Foro di reset: Quando il dispositivo & morto, premere il foro di reset con un ; e . N

perno sottile per riavviare il dispositivo. 3) Potete anche usare il software alternativo "Quick Time Player".

- IT27 - - 1728 - - 1129 - - IT30 - - IT31 - - IT32 - - IT33 - - 1734 - - IT35 - - IT36 — - IT37 - - IT38 - - IT39 -
AVANT-PROPOS DESCRIPTION DU PRODUIT FONCTIONS ETAPES A SUIVRE PRESENTATlON DU MODELE --Systémes Windows : 2) Page Windows Camera, comme indiqué ci-dessous *Note : La situation suivante se produit pendant un long moment lors de la Ouverture du logiciel (nous vous recommandons d'utiliser le logiciel "Photo Booth" INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT : PARAMETRES TECHN|QUES . FAQ Q5: Taches ou défauts sur 'écran
. " - . connexion de I'appareil & l'ordinateur & I'aide du cable de données. Vous pouvez fourni avec votre ordinateur Apple). A5: 1. Nettoyez soigneusement I'écran et 'objectif avec un chiffon doux.
. . . . R —. i inci Windows Vista/7/8/10 ou supérieur est supporté. - . 1: L'appareil ne peut pas &tre mis en marche Y g )
Nous vous remerm}on}s d av‘out acheté cet apparelwl. F;e produit étant complexe a Fonctions Principales 1. Insérez la carte MicroTF (en option) dans le logement de la carte ; appuyez L'appareil dispose de 3 fonctions de mode, qui sont les suivantes : . . essayer les solutions suivantes : 1) Tout d'abord, dans le répertoire Applications de la fenétre du Finder, trouvez une 1, Veuillez utiliser un a_dap(ateur secteur 5_V 1A pour charger I'appgrel\v Qt: pF ) P p. ] 2. Vérifiez sila surface de l'objet mesuré est sale.
utiliser, nous vous invitons  lire ce manuel en détail pour comprendre le doucement jusqu'a ce que la carte soit verrouillée, (Remarque : la carte MicroTF ) . o ) ) 1. Installation du logiciel application appelée "Photo Booth”. 2, Pendant la charge, il y a_urg unfe m_d\cgllon surle panneau du mlcrgscope'. Paramétres de l'écran 4.3" 720P IPS écran LCD couleur A1: 1. vérifier si la batterie est chargée 3 La table de lobjecif estelle sale 2
fonctionnement du microscope avant de l'utiliser. doit &tre insérée pour enregistrer et stocker des photos et des vidéos) comme Mode enregistrement : mode d'utilisation normal de I'appareil. N L . L_orsque la charge est terminée, l'indication de la batterie est comme indiqué 2. vérifier si 'alimentation électrique est connectée . La table de lobjectif est-elle sale
Touche d e ! N 1) Pour les systémes WIN 7/8, téléchargez et installez le logiciel AMCAP. ci-dessous.
10 o T ouche Menu  touche OK Touche de Touche de zoom indiqué dans la Figure 1 ci-dessous. Mode mémoire : connexion a un PC pour la lecture, I'écriture et le formatage de . Pixels 2 megapixels 3. Vérifiez si 'appareil est chargé pendant plus d'une heure sans alimentation
— zoom arriére/gauche " - . d . . . . -
REMARQUES IMPORTANTES _ (=) o X N commutation =~ avant/droite - . . la carte TF. 2) Pour les systtmes WIN 10, recherchez directement le logiciel Windows Q8: Le microscope est connecté au PC. Aprés avoir téléchargé et ouvert le logiciel avec
D65V WA 1.Tquche d'alimentation : Appuyez briévement sur le bouton d allmentahon'pour 2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer I'appareil, Camera (Note : Veuillez désactiver la caméra par défaut de l'ordinateur portable Résolution de Iimage 1920*1080P
1. Veuillez charger complétement I'appareil avant la premiére utilisation. Ne pas Sfeceder aumode deleclure de fichiers, appuyez longuement pour allumer/étein- comme le montre la figure 2 ci-dessous. Mode caméra PC : connexion au PC et utilisation via le logiciel PC, car le grand dans Windows ! Et vous devez modifier les paramétres de confidentialité de la Q2: L'appareil s'arréte succes, il 'y a pas dimage
i i isi ’ N écran est plus intuitif. cameéra, ce qui est nécessaire pour autoriser l'acces & i & * AB: 1. R ter le mi P

charger directement via le PC. Veuillez choisir un adaptateur de 5V 1A . 3. Placez l'objet & observer sur la platine blanche et faites tourner les roues A et P g P ) Résolution vidéo 12807720P A2: 1. Appuyez sur le trou de réinitialisation de l'unité principale avec une épingle 6 econnecter e microscope au PC

%nTS;fnr]ezto};ur :nprguiyselﬁerbréetvaemimezp?)‘:\%v%ﬁg%eé dﬁ:uv%lﬁoséu?paeggtzi D pour rapprocher fobjet du barillet du microscope. *~ Mode mémoire: 3) Ou téléchargez I'application Smart Camera pour votre ordinateur. Lien de . . 5 . 2. S'assurer que le microscope est en mode PC correctement
2. Sivous utilisez le microscope pour observer des cellules ou des micro-organis- 9 b 9 ; ppYY P ) . 9 PP p : 3. Aprés une charge compléte, le microscope peut étre utilisé en continu Agrandissement 50-1000X fine et redémarrez 'appareil

mes, le matériau a observer doit étre fin et transparent, vous devez donc fabriquer
vos propres lames pour I'observation.

3. La meilleure distance focale du microscope est de 0-40mm, vous devez donc
régler la distance focale a I'aide de la molette de réglage pour obtenir la vue la plus

claire.

4. Cet appareil ne peut pas lire avec précision I'agrandissement du microscope. |l

I'enregistrement. L'enregistrement se fait automatiquement.

3. touche menuiretour : appuyez brievement pour accéder a la page des
paramétres avancés ou revenir a la page d'apergu des photos. Dans la page des
paramétres avancés, vous pouvez afficher ou régler la langue / la date et 'heure
/ I'économiseur d'écran / la fréquence de la source lumineuse / le format / les
paramétres par défaut / la version.

4. Touche de zoom arriére/gauche : appuyez brievement pour effectuer un zoom
arriere en mode photo, appuyez longuement pour effectuer une rotation. Dans
les autres modes, déplacement vers le haut ou la gauche.

4. Tournez la molette B vers la gauche ou vers la droite pour une mise au point
précise.

5. Lorsque la mise au point nette est atteinte, tournez la molette C pour verrouiller
la plate-forme de I'objet.

Connecter le microscope a l'ordinateur via le cable USB. Allumez l'appareil,
sélectionnez le mode mémoire, puis cliquez sur la touche OK pour afficher les
photos et vidéos stockées sur I'ordinateur (les touches de fonction de 'appareil ne
seront pas disponibles en mode mémoire, seules la touche de commutation et la
molette de réglage des DEL peuvent étre utilisées).

~ Mode appareil photo PC:

Remarque : Lorsque vous utilisez le mode PC,

téléchargement : www.inskam.com/download/camera.zip

4) Connectez le cable USB fourni avec le microscope au port USB situé a l'arriére
du boitier de I'ordinateur. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le
enfoncé pour allumer I'appareil et sélectionnez pour passer en mode caméra PC.

5) Différents logiciels sont recommandés pour différents systemes Windows,
veuillez télécharger le logiciel approprié pour votre systéme.

3) Page Smart Camera, comme indiqué ci-dessous

2. Connexion du dispositif

1) Connectez le microscope au port USB de votre ordinateur avec le cable USB
fourni avec le microscope, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour
allumer I'appareil. Sélectionnez pour passer en mode caméra PC. Ouvrez et
exécutez I'application "Photo Booth".

2) Cliquez sur Photo Booth et sélectionnez la caméra "USB CAMERA".

pendant 2 heures.

4. Aprés que l'appareil soit complétement mort, il doit étre rechargé avec un
chargeur 5V/1A pendant au moins 1 heure avant de pouvoir étre utilisé
normalement.

5, Ne chargez pas I'appareil avec un ordinateur. Il passera automatiquement en
mode caméra PC.

Mode de mise au point

Mise au point manuelle (0~40mm)

Format d'image JPG
Format vidéo AVI
Fréquence d'images 30f/s

Q3: Bordure noire sur I'écran
A3:

[

1. L'objectif est-il fixé au milieu du support

2. L'objet observé est-il placé correctement

Q4: L'image n'est pas claire

3. Vérifier si la batterie présente une alarme de niveau faible

4. Sile cable de données est utilisé correctement

Q7: Le microscope est connecté au PC, mais il ne peut pas lire la carte TF
AT: 1. Reconnecter le microscope et le PC
2. S'assurer que le microscope est correctement entré dans le mode mémoire.

3. Vérifiez si la carte mémoire est endommagée ou si le format est correct

. . . . . - N N . A4: 1. Assurez-vous que l'objet testé est correctement positionné sous la lentille.
‘agit d'une combinaison de microscope a agrandissement numérique et optique:
s: gty N nais .I e 0o 9 . ‘ u au prique, 5. touche de zoom avant/droite : en mode photo, appuyez briévement pour 1. les touches de fonction de I'appareil ne sont pas disponibles en mode Source de lumiére BLED(Luminosité réglable) 2. Verif a dist focal t réglé | I it
l'effet de 'agrandissement spécifique est soumis a la photo réelle prise. effectuer un zoom avant. Dans les autres modes, déplacez-vous vers le bas ou - s o pp: ‘ D‘ p P bt e DEL 2. Affichage de la page du logiciel a. Tout d'abord, veuillez répéter le branchement et le débranchement du cable USB — . Veérifiez que la distance focale est réglée sur la meilleure position.
Eoran 4.3 B Roucaus a droite. mémoire, seules la touche de commutation et la molette de réglage des o R o N - Capacité de la batterie 2600 mA 3. Sila lumiére est utilisée correctement
: . P . ” euvent étre utilisées. g I~ USBCAMERA .
5. Lorsque la batterie est faible, le mode mémoire et le mode caméra PC ne - . p & ilisé 1) Page AMCAP, comme indiqué ci-dessous ou brancher le cable‘dans le port USB a Iamer? du boitier de I'ordinateur pour vous
peuvent pas étre utilisés normalement. Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit. Fente pour carte micro TF Cylindre de microscope -+ Autres fonctions 2. La résolution maximale du cBté PC ne peut étre réglée que sur 1280+720P. assurer que lappareil est correctement alimenté. Temps de fonctionnement | 5 heures
1. Emplacement pour carte Micro TF : carte mémoire haute vitesse U3 jusqu'a ) p giee q . b. Deuxiémement, il se peut que le logiciel ne soit pas compatible avec le systéme,
6. Veuillez ne pas toucher la lentille et les autres piéces optiques avec vos mains, Molette de réglage LED E Tableau des objectifs 32G avec un taux d'écriture de 25M/S ou plus, formatée en FAT32. 3. L'appareil affichera un écran bleu en mode caméra PC, ce qui est un vous pouvez donc vérifier si vous utilisez correctement les instructions d'installation Temps de charge 5 heures
car cela peut entrainer des images floues et affecter la qualité de I'image. Rouleau C B Réinitialiser 2. Sortie d'alimentation USB : DC 5V/1A pour I'alimentation ou le transfert de phénomene normal et non un probleme de produit. du logiciel. Windows vista/7/8/10.
7. Ne dé t I duit 1t éviter toute utilisati données. 4. Apres | { il n' d'i d le logiciel ill épéter I Systemes supportés .
. Ne démontez pas le produit ou ses composants pour éviter toute utilisation o . Aprés la connexion, s'il n'y a pas d'image dans le logiciel, veuillez répéter le . - . " MacOS X 11.0 or supérieure
anormale de l'appareil. Rouleau A ili Portde sortie d'alimentation USB 3. Rouleau de réglage de la mise au point : permet de régler la mise au point en branchement et le débranchement du cable de données USB ou le brancher --Systémes MacOS : MacOS X 11.0 ou supérieur est pris en charge, non disponible P
faisant tourner le rouleau, modifiant ainsi la netteté de l'image. dans le port USB derriére l'ordinateur héte. pour les ordinateurs portables Apple avec interface Type-c. Type d'interface USB 2.0
4. Molette de réglage des LED : permet de régler la luminosité de la source
lumineuse de l'unité principale.
5. Trou de réinitialisation : Lorsque I'appareil est mort, appuyez sur le trou de 3) Vous pouvez également utiliser le logiciel alternatif "Quick Time Player".
réinitialisation avec une fine épingle pour redémarrer I'appareil
- FR40 — - FR41 — - FR42 - - FR43 - - FR44 - - FR45 - - FR46 — - FR47 - - FR48 — - FR49 - - FR50 — - FR51 — - FR52 -
PREAMBULO DESCRIPCION DEL PRODUCTO FUNCIONES PASOS A SEGUIR |NTRODUCC|ON DEL MODELO -- Sistemas Windows: 2) Pagina de Windows Camera, como se muestra a continuacion Nota: La siguiente situacién se produce durante mucho tiempo al conectar el Abrir el software (recomendamos utilizar el software "Photo Booth" que viene con INSTRUCCIONES DE CARGA: PARAMETROS TECNICOS: FAQ Q5: Manchas o defectos en la pantalla

Gracias por adquirir este aparato. Este producto es complejo de utilizar, por lo que

le rogamos que lea detenidamente este manual para comprender el funcionamiento

del microscopio antes de utilizarlo.

NOTAS IMPORTANTES

1. Por favor, cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez.
No cargue directamente a través del PC. Por favor, elija el adaptador de 5V 1A

2. Si utiliza el microscopio para observar células o microorganismos, el material a
observar debe ser delgado y transparente, por lo que necesita hacer sus propios
portaobjetos para la observacion.

3. La mejor distancia focal del microscopio es de 0-40mm, por lo que necesita
ajustar la distancia focal a través del rodillo de ajuste para obtener la vista mas
clara.

4. Este dispositivo no puede leer con precision el aumento del microscopio. Es
una combinacion de microscopio de aumento digital y optico, el efecto de
aumento especifico esta sujeto a la imagen real tomada.

*+ Funciones principales

Tecla de

o N Teclade meni  Tecla OK Tecla de cambio Tecla de
alejamientofizquierda ampliacion/derecha
1. Tecla de encendido: Pulse brevemente el botén de encendido para entrar en
el modo de reproduccion de archivos, pulse prolongadamente para encender o

apagar.

2. Tecla OK: pulsacion corta para tomar fotos, pulsacion larga para grabar, y
pulsacion corta de nuevo para detener la grabacion. Se guardara automatica-
mente.

3. Tecla de menU/retorno: pulse brevemente para entrar en la pagina de ajustes
avanzados o para volver a la pagina de vista previa de las fotos. En la pagina de
ajustes avanzados, puede ver o ajustar el idioma / la fecha y la hora / el protector
de pantalla / la frecuencia de la fuente de luz / el formato / los ajustes predetermi-
nados / la version

4. Tecla de alejamiento/izquierda: pulsacion corta para alejarse en el modo foto,
pulsacion larga para girar. En otros modos, se mueve hacia arriba o hacia la
izquierda.

5. Tecla zoom in/derecha: en el modo foto, pulsacién corta para acercar la
imagen. En otros modos, muévete hacia abajo o hacia la derecha.

1. Inserte la tarjeta MicroTF (opcional) en la ranura para tarjetas; presione
suavemente hasta que la tarjeta quede bloqueada, (Nota: la tarjeta MicroTF debe
estar insertada para grabar y almacenar imagenes y videos) como se muestra en
la figura 1 a continuacion.

2. Pulse prolongadamente el botén de encendido para encender el dispositivo,
como se muestra en la figura 2 siguiente.

3. Coloque el objeto a observar en la platina blanca y gire las ruedas Ay D para
acercar el objeto al cilindro del microscopio.

4. Gire la rueda B hacia la izquierda o hacia la derecha para obtener un enfoque
preciso.

5. Cuando se alcance un enfoque nitido, gire la rueda C para bloquear la
plataforma del objeto.

El dispositivo tiene 3 funciones de modo, que son las siguientes:
Modo de grabacion: modo de uso normal del dispositivo.
Modo memoria: conectar al PC para leer, escribir y formatear la tarjeta TF.
Modo de cdmara para PC: conectar al PC y utilizar a través del software de PC,
ya que la pantalla grande muestra mas intuitiva.

“~ Modo de memoria:
Conecte el microscopio al ordenador mediante el cable USB. Encienda el
dispositivo, seleccione el modo de memoria y, a continuacién, haga clic en la
tecla OK para ver las fotos y los videos almacenados en el ordenador (las teclas

de funcién del dispositivo no estaran disponibles en el modo de memoria, sélo se
puede utilizar la tecla de interruptor y la rueda de ajuste del LED).

“» Modo camara para PC:
Nota: Cuando se utiliza el modo PC,

1. Las teclas de funcion del dispositivo no estaran disponibles en el modo de
memoria, solo se puede utilizar la tecla de interruptor y la rueda de ajuste del

Soporta Windows Vista/7/8/10 o superior

1. Instalacion del software
1) Para los sistemas WIN 7/8, descargue e instale el software AMCAP.

2) Para sistemas WIN 10, busque directamente el software Windows Camera
(Nota: jDesactive la camara del portatil por defecto en Windows! Y debe cambiar
la configuracion de privacidad de la camara, que es necesaria para permitir el
acceso).

3) O descargue la aplicacion Smart Camera para su ordenador. Enlace de
descarga: www.inskam.com/download/camera.zip

4) Conecta el cable USB suministrado con el microscopio al puerto USB de la
parte trasera de la caja del ordenador. Mantenga pulsado el botén de encendido
para encender el dispositivo y seleccione para entrar en el modo de cdmara para
PC.

5) Se recomienda un software diferente para los distintos sistemas Windows, por
favor descargue el software apropiado para su sistema.

2. Visualizacion de la pagina del software

(3) Pagina de la camara inteligente, como se muestra a continuacion

dispositivo al ordenador mediante el cable de datos. Puede probar las siguientes
soluciones:

a. En primer lugar, repita la operacién de enchufar y desenchufar el cable USB o

tu ordenador Apple).
1) En primer lugar, en el directorio de Aplicaciones de la ventana del Finder, busca
una aplicacion llamada "Photo Booth".

2. Conexion del dispositivo

1) Conecte el microscopio al puerto USB de su ordenador con el cable USB que
viene con el microscopio, mantenga pulsado el botén de encendido para encender
el dispositivo. Seleccione para entrar en el modo de cdmara para PC. Abre y
ejecuta la aplicacion "Photo Booth".

2) Haz clic en Photo Booth y selecciona la camara "USB CAMERA"

1. Por favor, utilice el adaptador de corriente de 5V 1A para cargar el
dispositivo.

2. Durante la carga, habra una indicacion en el panel del microscopio. Cuando
la carga esta completa, la indicacion de la bateria es como se muestra a
continuacion.

3. Después de la carga completa, el microscopio se puede utilizar de forma
continua durante un maximo de 2 horas.

4. Después de que el dispositivo estd completamente muerto, necesita ser
cargado con un cargador de 5V/1A durante al menos 1 hora antes de que
pueda ser utilizado normalmente.

5. No cargue el dispositivo con un ordenador. Entrard automaticamente en el
modo de camara de PC.

Parametros de la pantalla

Pantalla LCD en color IPS de 4,3".

Pixeles 2 megapixeles
Resolucion de imagen 1920*1080P
Resolucion de video 1280*720P
Ampliacién 50-1000X

Modo de enfoque

Enfoque manual (0~40mm)

Formato de imagen JPG
Formato de video AVI
Velocidad de fotogramas 30f/s

Fuente de luz

(brillo ajustable)

Q1: El aparato no se puede encender
A1: 1.Compruebe si la bateria esta cargada
2.Compruebe si la fuente de alimentacion esta conectada
3. Compruebe si el dispositivo esta cargado durante mas de 1 hora sin

alimentacion

Q2: El dispositivo se detiene
A2: 1. Presione el orificio de reinicio de la unidad principal con un affiler fino y

reinicie el dispositivo

Q3: Borde negro en la pantalla
A3: 1. Si el objetivo se fija en el centro del soporte

2. Si el objeto que se observa esta colocado correctamente

Q4: La imagen no es clara

Ad: 1. Asegurese de que el objeto a probar esté correctamente colocado bajo el

A5: 1. Limpie la pantalla y la lente cuidadosamente con un pafio suave
2. Sila superficie del objeto a medir esta sucia

3. Sila mesa de objetivos esté sucia

Q6: El microscopio esta conectado al PC. Después de descargar y abrir el software con éxito,
no hay imagen.

AB: 1. Conecte de nuevo el microscopio al PC
2. Asegurese de que el microscopio esta en modo PC correctamente
3. Sila bateria muestra la alarma de baja carga

4. Siel cable de datos se utiliza correctamente

Q7: El microscopio estéa conectado al PC, pero no puede leer la tarjeta TF
AT: 1. Conecte de nuevo el microscopio y el PC
2. Asegurese de que el microscopio esta correctamente introducido en el modo de memoria

3. Sila tarjeta de memoria esta dafiada o el formato es correcto

" i . Capacidad de la bateria 2600 mA i
5. Cuando la energia de la bateria es baja, el modo de memoria y el modo de Pantalla de 4,3 B Rodilos —. Ofras funciones LED. 1) Pagina de AMCAP, como se muestra a continuacion conecte el cable en el puenc? USB de la parte postern?r de la caja del ordenador USBCAMERA P , ‘;bi‘e“:)l B ‘ -
camara de PC no se pueden utilizar normalmente. Esto no es un fallo del Ranura para tarjeta MicroTF Barril de microscopio 1. Ranura para tarjeta Micro TF: tarjeta de memoria de alta velocidad U3 de o X . para asegurarse de que el dispositivo recibe la energia adecuada. Tiempo de funcionamiento | 5 horas - ol la distancia focal esta ajustada en fa mejor posicion
producto. hasta 32G '(]:on unaJ velocidad de escjritura de 25M/S o mas, formateada como 2. Laresolucién méaxima en el lado del PC sdlo puede ajustarse a 1280"720P. b. En segundo lugar, es posible que el software no sea compatible con el sistema, 3. Sila luz se utiliza correctamente
Rueda de ajuste LED H tabla de objetivos FAT32 3. El dispositivo mostraré una pantalla azul en el modo de cémara para PC, lo por lo que puede comprobar si esta utilizando las instrucciones de instalacion del Tiempo de carga 5 horas
6. Por favor, no toque el objetivo y otras partes opticas con las manos, ya que esto Rodillo C B Reiniciar 2. Salida de alimentacién USB: DC 5V/1A para la alimentacion o la transferencia cual es un fenémeno normal pero no un problema del producto. software correctamente. Windows vista/7/8/10.
puede dar lugar a imagenes borrosas y afectar a la calidad de la imagen. de datos. Sistemas soportados
. . . . 4. Después de la conexion, si no hay imagen en el software, por favor, repita la . . MacOS X 11.0 i
7. No desmonte el producto ni sus componentes para evitar un uso anormal del Rodillo A Puerto de salida de alimentacion USB 3. Rod\llo de ajuste del enfoque: ajusta el enfoque girando el rodillo, cambiando conexion y desconexion del cable de datos USB o conéctelo en el puerto USB -- Sistemas MacOS: Se admite MacOS X 11.0 o superior, no disponible para ac 0 superior
dispositivo. asila nitidez de la imagen. detras del host del ordenador. portatiles Apple con interfaz Tipo-c. Tipo de interfaz USB 2.0
4. Rueda de ajuste del LED: ajusta el brillo de la fuente de luz de la unidad
principal.
5. Orificio de reinf\cio‘fCuando el dispositivo estd muerto, presiona el orificio de 3) También puedes utilizar el software alternativo "Quick Time Player".
reinicio con un alfiler fino para reiniciar el dispositivo.
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