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WiFi Digital Microscope

Note before use

1. Before using the microscope, remove the plastic

Product Introduction
Thank you for purchasing our WiFi digital

microscope, this product can be easily used in

Product Function Introduction

Instructions For Use
(Mobile terminal users)

1. APP download and installation

2. Turn on the device

a. Dial the WiFi/ PC switch button to the WiFi
terminal to enable the WiFi status of the device.

4. Introduction and use of mobile APP interface
Open the APP, you can take pictures, video, file
viewing, rotation, resolution settings and other
operations.

2. Connecting device

a. Move the WiFi/PC switch button to the PC, turn on
the device PC status, long press the device

Instructions For Use (Mac users)

* The device camera button can be used, and the software
should create a new folder when recording video

Charging And Indicator light

Charging indication

Product Parameters

Pixel 2.0M pixels

Multiple 50-1000 X

Troubleshooting

If the device is not working properly, please read
the following to resolve the issue or contact us for

cover of the LED lamp cover and cover it after different fields, including: photo/switch button for 3 seconds, and turn on the 1. When the battery is low, please connect the Fisto eesllivan 1920"1080P a solution.
use to prevent dust from entering. T 5 i0S: b. Long press the camera photofswitch button for 3s device. a. In the "Applications” directory of the Finder window, charger to charge the device. It is not Focal length Manual focus ( 0~40mm )
1. Textile industrial for textile inspection ! " —see" . find an app called Photo Booth.
P , Search for "Max-see" in App Store to download o see the device indicator flashing blue. ‘ ‘ PP recommended to use the device during the Wieless cornecions 1om (Open environment Problem Solution
2. Before use, please judge whether the microscope 2. Printing inspection 5 o and install, then use the product. b. Use a data cable to connect your device to your charging process (the battery life of the device pr—— e | Ghock the WiFi satt rone to cont
. Printing inspecton | 2— oo —_— " f . Check the WiFi settings on your phone to confim
is in WiFi mode or computer mode, and select the 3. WiFi connection computer terminal and run a "Smart Camera". will be shortened). e e iscongectedym:essm"y
. Video Format MP4/AVI :
corresponding mode according to the equipment 3. Industrial inspection:PCB,Precision machinery Android ( International ): Open the WiFi settings area in your phone settings ; 2. Check whether the microscope is in WiFi mode
used P | Search "Max-see" in Google Play to download and | 4 ind the WiFi hotspot named Max-see—xxxx ¢. Click on the device option in the setup main 2. Please do not use your computer to charge your Dynamic frame number 20-301/s brightness No image or computer mode, and select the corresponding
R i i ’ e ’ ) i de.
. Educational purpose 3 install. (without password). Click Connect. After the :vmerface, switch ard select the camera device, it will automatically enter the PC camera oBlinierarelee) Use20 a T;TO:E EOPETICED
3. Please fully charge the device before using it for 5. Hair examination " connection is successful, return to the software to GENERAL-UVC" in the device, you can use. mode. S g\gr;\gm‘o. 4.Tum off the device and tun it back on.
u y o0 .. .
the first time. Please do not directly pass the PC. . « App Store use the product (the blue indicator light stops m'c%):;v‘w;tzz/ﬁ:& 5. Check if the phone allows “Max-see” to
Terminal charging, please choose 5V 1A adapter 6. Skin examination 4 > flashing after the WiFi connection is successful). b. Move the WiFi/PC switch button to the PC, turn on 3. The battery configured for this product is a ’ connecto fhe wireless.
ang. p ’ v T— Lo Instructions For Use (Window users) the device PC status, long press the device lithium polymer battery of 550 mA capacity. It WiFi microscope 6. Tum off the data nefviork
. 1 1m Data Cabl ) .0y
4. The best focal length for microscope imaging is ropegiearobseration o . W " photo/switch button for 3 seconds, and turn on the can be used continuously for about 1.5 hours Parts List u’ger"manjale Blurred image ; A;:‘ﬁ:\:ec::z:ovey
4. Focal length and lighting adjustment Software : “Smart Camera device when fully charged, and the charging process Packing box
0-40mm, you need to adjust the focus by 8. Jewelry&coin(Collections) inspection Snake tube bracket LED lights are gim 1+ Adiust the LED light gear down to increase the
¢. Android ( China ): In the state of taking pictures or recordings, slowly *The camera button cannot be used, and the camera takes 1.5 hours. . brightness.
adjusting the focus wheel, which has reached the 9. Visual Assistance . . rotate the focus wheel to adjust the focus, focus on recording function can only be realized through software c. Use the data cable to connect the device to the | Connect the USE data sable to charge &
. . Connect the lata cable to charge to
clearest state. Use the mobile browser to scan the following QR the subject, and adjust the brightness of the LEDs to 1. Software download computer terminal and run "Photo Booth" pevice crash restart the device. :
10. Others code to download and install. achieve the clearest viewing state. ’ Indicator light
5. WiFi connection is only available for your phone Download and install the software "Smart Camera" I d. Click Photo Booth and select the camera 9 Photo flashback 1+ G 10 the Settings page and find *Max-see" in
This is a portable WiFi electronic microscope f the foll link: ' (i0S device ) e ecionistiebeliplichicwhihclosy
and tablet, not for PC. If you want to use it on a o o1 rom the following link: "GENERAL-UVC" 1. The red light is on when charging, and the red 105 deviee to be tumned on.
\ / ! < .C camera.
PC, please connect via USB cable and download equipped with a WiFi hotspot that can connect to GCamera button . > www.inskam.com/download/camera.zip — light is off when full.
the correct computer software. iOS/Android system phones and tablets. bright adjustment > LED lighting adjustment — 2. After the device is running, the blue indicator
At the same time, the microscope also supports a light flashes. After the WiFi connecion is
6. Pls shut down the unuseful APP in your phone to ’ P PP Focus zoom wheel successful. the indicator light is always on
I make sure our microscope run Smoothly. and USB interface to connect to the computer. The Lens Focusing wheel ’ 9 Y :
User Manua aesureod pert v larger the screen, the better the display and the ) 3. In the low battery state, the blue light flashes
won not get stuck, crash. ) USB interface slowly for 10 seconds and goes out. Made in China
EN sharper the image quality. At the same time, the - T
A WiFi mode / computer mode switching C€ FC RoHS E
EE— 7. Do not touch the lens with your fingers. product supports photo, video and file storage. -
inskam-316
EN-1 EN-2 EN-3 EN-4 EN-5 EN-6 EN-7 EN-8 EN-9 EN-10 EN-11
Remarque avant l'utilisation Présentation du produit Présentation des Fonctions Mode d'emploi 2. Allumez 'appareil 5. Introduction et utilisation de l'interface 2.Appareil de connexion Instructions d'utilisation Voyant de charge et indicateur Parameétres du produit Dépannage

Microscope Numérique WiFi

. Avant d'utiliser le microscope, retirez le couvercle en
plastique de la lampe LED et couvrez-le aprés
utilisation pour empécher la poussiére de pénétrer

2. Avant utilisation, veuillez juger si le microscope est en
mode WiFi ou en mode ordinateur, et sélectionnez le
mode correspondant en fonction de I'équipement
utilisé.

3. Veuillez charger complétement I'appareil avant de
I'utiliser pour la premiére fois. Veuillez ne pas passer
directement le PC. Chargement du terminal, veuillez
choisir un adaptateur 5V 1A

4. La meilleure distance focale pour I'imagerie au
microscope est de 0 @ 40 mm, vous devez régler la
mise au point en ajustant la molette de mise au point,
qui a atteint I'état le plus clair

5. La connexion WiFi n'est disponible que pour votre
téléphone et votre tablette, pas pour votre PC. Si
vous souhaitez I'utiliser sur un PC, veuillez vous
connecter via un cable USB et télécharger le logiciel
informatique approprié

Merci d'avoir acheté notre microscope numérique WiFi,
ce produit peut étre facilement utilisé dans différents
domaines, notamment:

1. Industrie textile pour l'inspection des textiles
2. Inspection d'impression

3. Inspection industrielle: PCB, machines de
précision

o

. But éducatif

. Examen des cheveux

. Examen de la peau

. Observation microbiologique

. Inspection des bijoux et des piéces (collections)

© ® N o O

. Assistance visuelle

10.Autres

Il s'agit d'un microscope électronique WiFi portable
équipé d'un hotspot WiFi qui peut se connecter aux
téléphones et tablettes du systeme iOS / Android

du Produit

(Utilisateurs de terminaux mobiles)
1. Téléchargement et installation de 'APP

i0S:
Recherchez "Max-see" dans I'App Store pour
télécharger et installer, puis utilisez le produit

Android (international):
Recherchez "Max-see" sur Google Play ou suivez le
lien ci-dessous.

c. Android (Chine):

Utilisez le navigateur mobile pour scanner le code
QR suivant pour le télécharger et l'installer

a. Composez le bouton de commutation WiFi / PC sur le
terminal WiFi pour activer I'état WiFi de I'appareil

b. Appuyez longuement sur le bouton photo /
interrupteur de I'appareil photo pendant 3 secondes,
vous pouvez voir le voyant bleu clignoter

3. Connexion WiFi

Ouvrez la zone des paramétres WiFi dans les
parameétres de votre téléphone et recherchez le point
d'acces WiFi (sans mot de passe) nommé Max-see-xxxx
Cliquez sur la connexion. Une fois la connexion établie,
revenez a inskam pour utiliser le produit (I'indicateur bleu
cesse de clignoter une fois la connexion Wi-Fi réussie et
est dans un état stable).

4. Longueur focale et réglage de I'éclairage

tournez lentement la molette de mise au point pour régler
la mise au point, effectuez la mise au point sur le sujet et
réglez la luminosité des LED pour obtenir I'état de
visualisation le plus clair

Lorsque vous prenez des photos ou des enregistrements,

APP mobile

Ouvrez I'application, vous pouvez prendre des photos,
des vidéos, la visualisation de fichiers, la comparaison,
la rotation, les parametres de résolution ,etc.

Instructions d'utilisation (utilisateurs
de Windows)
Logiciel: "Smart Camera™

a. Déplacez le bouton de commutation WiFi / PC sur le
PC, allumez I'état du PC de I'appareil, appuyez
longuement sur le bouton photo / commutateur de
I'appareil pendant 3 secondes et allumez I'appareil

o

. Utilisez un cable de données pour connecter
I" appareil a votre terminal informatique et exécuter
une "Smart Camera"

o

Cliquez sur I'option de I'appareil dans l'interface
principale de configuration, basculez et sélectionnez
la caméra "GENERAL-UVC" dans I'appareil, vous
pouvez utiliser

GERERALUVG.

(utilisateurs de Mac)

Le bouton de I'appareil photo peut étre utilisé et le logiciel doit créer
un nouveau dossier lors de I'enregistrement video

a. Dans le répertoire "Applications" de la fenétre du
Finder, recherchez une application appelée Photo
Booth

o

Déplacez le bouton de commutation WiFi / PC sur le
PC, allumez I'état du PC de I'appareil, appuyez
longuement sur le bouton photo / commutateur de
I'appareil pendant 3 secondes et allumez I'appareil

o

Utilisez le cable de données pour connecter I'appareil
au terminal informatique et exécutez "Photo Booth"

=3

Cliquez sur Photo Booth et sélectionnez la caméra
"GENERAL-UVC", vous pouvez |'utiliser

Indication de charge

1. Lorsque la batterie est faible, connectez le chargeur
pour charger I'appareil. Il n'est pas recommandé
d'utiliser I'appareil pendant le processus de charge
(la durée de vie de la batterie de I'appareil sera
raccourcie)

N

. N'utilisez pas votre ordinateur pour charger votre
appareil

w

. La batterie configurée pour ce produit est une
batterie au lithium polymére d'une capacité de 550
mA. |l peut étre utilisé en continu pendant environ 1,5
heure lorsqu'il est completement chargé, et le
processus de charge prend 1,5 heure

Voyant

1. Le voyant rouge est allumé lors de la charge et le
voyant rouge est éteint lorsqu'il est plein

Pixel 2,0 M pixels
Grossissement 50X-1000X
Résolution photo 1920 * 1080P

Distanc focale Mise au point manuelle (0 ~ 40 mm)

Connexions sans fil 10m (environnement ouvert)

Format d'image JPG
Format vidéo MP4/AVI
Nombre d'images dynamiques ~ 20-30f/s

Android 4.4, i0S 9.0, Windows
vista / 7/8/10, MacOS X 10.8 ou
version ultérieure

Systéme de support

Type diinterface USB 2.0

Microscope WiFi
1m Cable de données
Liste des piéces
Manuel d'utilisation

Support de tube

Si I'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez
lire attentivement ce qui suit pour résoudre le
probléme ou contactez-nous pour une solution.

Phénoméne
de faute

Pas dimage

Image floue

Les lumiéres LED
diminuent

L'appareil se bloque

Flashback photo
(Iappareils i0S)

Solution

. Vérifiez les paramétres Wi-Fi du téléphone
pour confirmer si I'appareil est correctement
connecté

N

. Vérifiez si le microscope est en mode WiFi ou
en mode ordinateur et sélectionnez le mode
correspondant.

“@

Fermez 'application et rouvrez-la.

~

Eteignez I'appareil et rallumez-le.

o

. Vérifiez si le téléphone permet & Max-see de
se connecter au réseau sans fil

@

Fermez le réseau de données

. Ouvrez le couvercle anti-poussiére
. Réglez la distance focale

)

. Ajustez la luminosité afin de I'accroitre

1. Connectez le cable de données USB pour
charger pour redémarrer Iappareil.

1.Accédez a la page "Paramétres” et recherchez
"Max-see" dans la section des applications en
bas pour autoriser "Photo” a étre activé

Kamera 3 Sekunden lang gedriickt, bis die

N . i Bouton I'appareil photo Fem— 2. Une fois I'appareil en marche, le voyant bleu clignote.
Dans le méme temps, le microscope prend également . _ > / “Le bouton de I'appareil photo ne peut pas étre utilisé et la Une fois la connexion Wi-Fi établie, le voyant bleu
6. Veuillez fermer I'application inutile de votre téléphone en charge une interface USB pour se connecter a Ajustement lumineux Bouton de camera—_ e fonction d'enregistrement de I'appareil photo ne peut étre réalisée est touiours allumé ' Y
pour vous assurer que notre microscope fonctionne I'ordinateur. Plus I'écran est grand, plus la qualité Molette de zoom de mise au point Réglage de Iéclairage LED que parle biais dun logiciel —1 ) '
Manuel de IIUtiIisateur correctement et ne sera pas coincé d'image est claire. Dans le méme temps, le produit prend Abat-jour 1. Téléchargement du Iogiciel 3. Dans I'état de batterie faible, le voyant bleu clignote Made in China
en charge le stockage de photos, de vidéos et de fichiers ) o lentement puis s'éteint C€ FC RoHS h= ¢
- 7. Ne touchez pas I'objectif avec vos doigts Interface de charge Molette de mise au point Téléchargez et installez le logiciel "Smart Camera" a =
FR A Commutation du mode WiFi / mode PC partir du lien suivant:
www.inskam.com/download/camera.zip
inskam-316
FR-1 FR-2 FR-3 FR-4 FR-5 FR-6 FR-7 FR-8 FR-9 FR-10 FR-11
Vor Gebrauch beachten Produktfunktion Einfithrung Gebrauchsanweisung 2. Schalten Sie das Gerit ein 5. Einfiihrung und Nutzung der mobilen APP-Oberfliche 2. Gerat anschlieBen Gebrauchsanweisung Lade- und Kontrollleuchte Produktparameter Fehlerbehebung
WiFi Mikroskop Digital (B eines mobilen Endgerits) a.Wahlen Sie mit dem Wifi / PC-Schalter den Offnen Sie die App. Sie konnen Fotos, Videos, a. Stellen Sie den Wifi / PC—Schalter auf (Mac-Benutzer) Ladeanzeige _— 50 M Piel Wenn das Gerat nicht ordnungsgemas
1. Entfernen Sie vor der Verwendung des Wn‘ﬂ”—Anscthslsj um den Wifi-Status des Déte\en, Ansichten, Rotationen, Auflésung— den PC, schalten Sie den PC-Status des « Die Geratekamerataste kann verwendet T w der Akku fast | st schliefen Si Mehrfach 0.1000x funktioniert, lesen Sie die folgenden
Mikroskops die Kunststoffabdeckung der 1. APP herunterladen und installieren Geréts zu aktivieren seinstellungen usw. Aufnehmen Geréts ein, halten Sie den Photo / werden, und die Software sollte beim 'daesnEaer eratua:surfzralss é:fat‘e en sie ehrfac - Informationen, um das Problem zu beheben,
LED-Lampenabdeckung und decken Sie sie 08 b.Halten Sie die Foto— / Schaltertaste der Switch—Schalter des Geréats 3 Sekunden lang Aufnehmen von Videos einen neuen Ordner aufzulade?w Es wird nicht empfohlen. das fioteaufitsung 1220RR(0S08 oder wenden Sie sich an uns, um eine Losung
nach der Verwendung ab, damit kein Staub i 7 5 ios: gedriickt und schalten Sie das Gerat ein erstellen ) P ’ Brennweite Manueller Fokus (0-40 mm) zu erhalten
|

eindringen kann

N

- Bitte beurteilen Sie vor dem Gebrauch, ob sich
das Mikroskop im WLAN- oder Computermodus
befindet, und wéahlen Sie den entsprechenden
Modus entsprechend der verwendeten

w

. Bitte laden Sie das Gerat vor dem ersten
Gebrauch vollstandig auf. Bitte Ubergeben Sie
den PC nicht direkt. Terminal aufladen, bitte
wahlen Sie 5V 1A Adapter

4. Die beste Brennweite fir die Mikroskopauf—
nahme ist 0-40 mm. Sie missen den Fokus
einstellen, indem Sie das Fokusrad einstellen,
das den klarsten Zustand erreicht hat

il

. Wifi-Verbindung ist nur fir lhr Telefon und
Tablet verfugbar, nicht fur den PC. Wenn Sie
es auf einem PC verwenden mochten,

Suchen Sie im App Store nach “Max-see’; um
das Produkt herunterzuladen und zu
installieren, und verwenden Sie es dann

Android (International):

Suchen Sie in Google Play nach “Max-see” oder
folgen Sie dem unten stehenden Link

Android (China):

Verwenden Sie den mobilen Browser, um den
folgenden QR-Code zum Herunterladen und

Geréateanzeige blau blinkt

3. Wifi-Verbindung

Offnen Sie den Bereich WLAN-Einstellungen in
lhren Telefoneinstellungen und suchen Sie den
WLAN-Hotspot (kein Kennwort) mit dem
Namen Max-see-xxxx . Klicken Sie auf die
Verbindung. Nachdem die Verbindung
hergestellt wurde, kehren Sie zu inskam zurtck,
um das Produkt zu verwenden. (Nachdem die
WLAN-Verbindung hergestellt wurde, hort die
blaue Anzeigeleuchte auf zu blinken und
leuchtet konstant.)

4. Einstellung der Brennweite und der Beleuchtung

Drehen Sie beim Aufnehmen von Bildern oder
Aufnahmen das Fokusrad langsam, um den
Fokus einzustellen, stellen Sie das Motiv scharf
und stellen Sie die Helligkeit der LEDs ein, um
den klarsten Betrachtungszustand zu erzielen

Gebrauchsanweisung (Fensterbenutzer)

b. Verwenden Sie ein Datenkabel, um Ihr
Gerat an |hr Computer—Terminal
anzuschlieBen und eine "Smart Camera” zu
starten.

c. Klicken Sie auf die Gerateoption in der
Setup-Hauptoberflache, wechseln Sie und
wahlen Sie die Kamera “GENERAL-UVC”in
dem Gerét, das Sie verwenden kénnen

a.Suchen Sie im Verzeichnis "Programme” des
Finder-Fensters eine App namens Photo
Booth

b. Stellen Sie den Wifi / PC-Schalter auf den
PC, schalten Sie den PC-Status des Gerats
ein, halten Sie den Photo / Switch-Schalter
des Gerats 3 Sekunden lang gedrickt und
schalten Sie das Gerat ein

c.Verwenden Sie das Datenkabel, um das
Gerat mit dem Computerterminal zu
verbinden und “Photo Booth” auszufiihren.

d.Klicken Sie auf Photo Booth und wahlen Sie

Gerat wahrend des Ladevorgangs zu
verwenden (die Akkulaufzeit des Geréts
wird verkdrzt).

N

. Bitte benutzen Sie lhren Computer nicht,
um |hr Gerat aufzuladen

w

Bei der fir dieses Produkt konfigurierten
Batterie handelt es sich um eine
Lithium-Polymer-Batterie mit einer
Kapazitat von 550 mA. Bei vollstandiger
Aufladung kann das Gerat ca. 1,5 Stunden
ununterbrochen verwendet werden. Der
Ladevorgang dauert 1,5 Stunden

Kontrollleuchte

. Das rote Licht leuchtet beim Laden und das
rote Licht ist aus, wenn es voll ist

N

. Nachdem das Gerat lauft, blinkt die blaue

Drahtlose Verbindungen 10 m (offene Umgebung)

Bildformat JPG

Videoformat MP4 / AVI

Dynamische Bildnummer 20-30f /s

USB-Schnittstellentyp USB 2.0
Android 4.4,

. i0S 9.0,

Unterstiitzungssystem  windows Vista / 7/8/10,
MacOS X 10.8 oder hoher
WIFI-Mikroskop, 1 m
Datenkabel, Benutzerhand—

Teileliste

buch, Halterung fir
Schlangenrohre

Problem Lésung

1. Uberprifen Sie die WLAN-Einstellun—
gen lhres Telefons, um sicherzustellen,
dass das Gerét erfolgreich verbunden
ist

2. Uberpriifen Sie, ob sich das Mikroskop im
WLAN- oder Computermodus befindet,
und wahlen Sie den entsprechenden
Modus aus.

3. SchlieBen Sie die App und 6ffnen Sie
sie erneut.

Kein Bild

4. Schalten Sie das Gerat aus und
wieder ein.

5. Prifen Sie, ob das Telefon zulasst,
dass sich Max-see mit dem WLAN
verbindet.

6. Schalten Sie das Datennetz aus.

1. Offnen Sie die Staubabdeckung
Ve e =S 2. Stellen Sie den Fokus ein,

1. Stellen Sie das LED-Licht nach unten
um die Helligkeit zu erhohen.

LED-Leuchten sind
schwach
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